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This is to certify that 
 

R OMB AT  S .A. 
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420129 Bistrita, Jud. Bistrita, Romania 

has implemented and maintains a Quality Management S ystem .  
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Design and manufacturing of batteries 

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this quality management  
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ROMBAT - Member of METAIR
Grupul METAIR Investments Limited, prezent de peste 30 de ani pe piaţa distribuţiei de produse şi de 
servicii în industria auto şi prezent de peste 3 ani în România, ca acţionar majoritar ROMBAT, este al 
treilea jucător de pe piaţa de baterii din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

Bateria nr. 1 în România

Grupul sud-african METAIR deţine 99,42% din acţiunile ROMBAT, fiind un investitor strategic.

Viziunea METAIR este de a genera valoare tuturor partenerilor săi, pentru a oferi clienţilor finali produse de o calitate superioară.
Printre clienţii METAIR se numără: Daimler Chrysler, General Motors, Nissan, Toyota, Volkswagen, BMW, MAN, Renault, Dacia etc.
METAIR este una dintre puţinele companii producătoare de baterii cu tehnologia Start/Stop, care are drept misiune asumată consoli- 
darea poziţiei de fabricant cu tehnologii competitive şi inovative la nivel global.

ROMBAT- Bateria numărul 1 în România
Cu o experienţă de peste 35 de ani pe piaţa din România şi cu milioane de baterii vândute în peste 35 de 
ţări, ROMBAT este lider naţional în ceea ce priveşte producţia de baterii pentru vehicule, maşini şi utilaje.

ROMBAT a investit 17 milioane de euro într-o nouă unitate de producţie cu o capacitate de 400.000 de baterii, utilată la cele mai înalte 
standarde şi care poate produce atât baterii pentru maşini cu tehnologie Start/Stop, cât şi baterii convenţionale.

În 2014 s-au făcut progrese semnificative, cota de piaţă a ROMBAT crescând constant în Europa. în acelaşi an, ROMBAT şi-a mărit 
capacitatea de depozitare a bateriilor, construind un depozit la standarde europene. De asemenea, compania şi-a lărgit portofoliul de 
clienţi pe piaţa europeană a pieselor de schimb.

ROMBAT susţine performanţa producând baterii de ultimă generaţie cu tehnologia Start/Stop fiind furnizor pentru clienţi importanţi 
precum Dacia, Peugeot-Citroen, Nissan şi Renault.

ROMBAT se implică activ în derularea campaniilor pentru protecţia mediului, colectând baterii uzate în centrele sale specializate şi 
reciclând anual peste 1 milion de baterii în unitatea proprie de reciclare - REBAT. ROMBAT este un promotor în ceea ce priveşte 
responsabilitatea socială.

Beneficiind de o reţea de distribuţie sigură şi 
eficientă, bateriile ROMBAT ajung într-un timp 
foarte scurt în toate colţurile ţării şi ale lumii.

În următorii ani, compania îşi propune să continue 
investiţiile pe piaţa locală şi să implementeze noi 
tehnologii. Priorităţile ROMBAT sunt: satisfacţia 
clienţilor, a angajaţilor, protecţia mediului şi 
dezvoltarea companiei.
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Baterii auto



● Tehnologie AGM VRLA cu separator special din fibră de sticlă 
● Datorită separatorului special din fibră de sticlă, acidul este total  
   absorbit în separator
● Permite recuperarea energiei din frânare în cazul vehiculelor cu 
   funcţia extinsă Start/Stop
● Grătare ştanţate cu ramă din aliaj PbCa
● Fără întreţinere

Aplicaţii: vehicule cu funcţia Start/Stop, vehicule cu funcţia extinsă Start/Stop şi recuperarea energiei din frânare, vehicule dotate 
din fabricaţie cu baterii AGM

● Curent de pornire mare chiar şi în stare de încărcare scăzută
● Capac AGM cu Valvă Regulatoare de Presiune
● Suportă un număr de ciclări de 3-4 ori mai mare decât toate gamele 
   convenţionale
● Rezistenţă la răsturnare şi înclinaţii de 360 grade
● Durată de viaţă ridicată

AGM-VRLA
GAMA START/STOP  

Start&Stop Frână regenerativă

Nivel de echipare Condiţii de utilizare
extremă

Fără întreţinere

Etanşă
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AGM VRLA
12V 70Ah

570.1230.076 720 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

580.1240.080 800 L4
L: 315 
l: 175 
H: 190

0/1 B13
AGM VRLA
12V 80Ah

592.1250.085 850 L5
L: 353 
l: 175 
H: 190

0/1 B13 
 

AGM VRLA
12V 92Ah

Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

AGM (Absorbent Glass Mat) pentru vehiculele avansate cu sistem 
Start/Stop şi frânare regenerativă

EFB (Enhanced Flooded Batteries)  pentru vehiculele cu sistem 
Star/Stop convenţionale
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● Tehnologie EFB (Enhanced Flooded Battery) 
● Ultima tehnologie pentru echipare primară a vehiculelor    
   standard Start/Stop
● Suportă un număr de ciclări de 2 ori mai mare decât toate 
   gamele convenţionale 
● Capacitate de încărcare ridicată pentru recuperarea mai rapidă 
   a energiei pe timpul deplasării

● Grătare expandate din aliaj PbCa
● Rezistenţă la înclinaţii până la 55° 
● Suportă un număr mare de ciclări 
 ● Durată de funcţionare ridicată 
● Fără întreţinere

Aplicaţii: vehicule cu funcţia Start/Stop şi toate vehiculele din parcul auto actual

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 

EFB
12V 60Ah

560.1120.056 560 L2
L: 242
l: 175
H: 190

0/1 B13

0/1 B13570.1130.065 650 L3
L: 278
l: 175
H: 190

EFB
12V 70Ah

0/1 B13580.1140.073 730 L4
L: 315
l: 175
H: 190

EFB
12V 80Ah

0/1 B13565.1190.065 650 LB3
L: 278
l: 175
H: 175

EFB
12V 65Ah

0/1 B13575.11A0.073 730 LB4
L: 315 
l: 175
H: 175
 

EFB
12V 75Ah

EFB
GAMA START/STOP  

Start&Stop

Nivel de echipare Condiţii de utilizare
extremă

Fără întreţinere Etanşă

Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã
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PREMIER
GAMA AUTO  

Nivel de echipare Condiţii de
utilizare extremă

Fără întreţinere EtanşăGrătar durabil

● Cel mai bun raport calitate preţ ROMBAT
● Baterie etanşă
● Capace Duplex cu indicator de stare şi arestor de flacără
● Arestorul permite evacuarea gazelor din baterie şi protejează bateria 
   împotriva pătrunderii flăcării în interiorul ei

Aplicaţii: autovehicule cu consumatori electrici suplimentari

● Capace cu dopuri „one way”, care asigură etanşare totală
● Grătare pozitive ștanțate cu ramă din aliaj PbCa
● Curent de pornire mai mare cu 30% faţă de clasa CYCLON
● Durată de viaţă mărită

Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

PREMIER
12V 50Ah

550.2370.050 500 LB1
L: 207 
l: 175 
H: 175

0/1 B13

PREMIER
12V 55Ah

555.2310.054 540 L1
L: 207 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

PREMIER
12V 60Ah

560.2380.058 580 LB2
L: 242 
l: 175 
H: 175

0/1 B13

PREMIER
12V 65Ah

565.2320.064 640 L2
L: 242 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

PREMIER
12V 75Ah

575.2330.075 750 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

PREMIER
12V 80Ah

580.23A0.076 760 LB4
L: 315 
l: 175 
H: 175

0/1 B13

PREMIER
12V 70Ah

570.2390.068 680 LB3
L: 278 
l: 175 
H: 175

0/1 B13
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

BATERIE ETANȘĂ 
CU TEHNOLOGIE CALCIU

Noua tehnologie ştanţată: Grătar Ca/Ca cu performanţă ridicată şi durată mare de viaţă

Ramă pentru rigidizare şi
robusteţe

Reţea op�mizată pentru
o conduc�vitate mare la 
pornire

Ramforsare suplimentară
pentru o mai mare
durabilitate

Beneficiile noului grătar:
• Durata de viaţă foarte mare
• Rezistenţă mare la ciclare
• Descărcare redusă în stocare

Aceste grătare sunt folosite în 
special pentru bateriile AGM şi EFB

Apărătoare
de bornă

Separator plic polietilenă

Placa pozitivăGrătar PbCa ştanţat

Ochi
magic

Arestor
flacără

Borna
pozitivă

Legătură
înseriere

Ramă pentru rigidizare şi robusteţe

● Cel mai bun raport calitate preţ ROMBAT
● Baterie etanşă
● Capace Duplex cu indicator de stare şi arestor de flacără
● Arestorul permite evacuarea gazelor din baterie şi protejează bateria 
   împotriva pătrunderii flăcării în interiorul ei

● Capace cu dopuri „one way”, care asigură etanşare totală
● Grătare pozitive ștanțate cu ramă din aliaj PbCa
● Curent de pornire mai mare cu 30% faţă de clasa CYCLON
● Durată de viaţă mărită

PREMIER
12V 85Ah

585.2340.081 810 L4
L: 315 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

PREMIER
12V 90Ah

590.23B0.085 850 LB5
L: 353 
l: 175 
H: 175

0/1 B13

PREMIER
12V 95Ah

595.2350.090 900 L5
L: 353 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

PREMIER
12V 110Ah

610.2360.095 950 L6
L: 395 
l: 175 
H: 190

0/1 B13
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

TORNADA
GAMA AUTO  

Nivel de echipare Condiţii de
utilizare intensă

Fără întreţinere EtanşăGrătar durabil

TORNADA
12V 40Ah 

540.3510.039 390 L1
L: 207 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

TORNADA
12V 50Ah 

550.3510.048 480 L1
L: 207 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

TORNADA
12V 60Ah 

560.3520.054 540 L2
L: 242 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

TORNADA
12V 70Ah 

570.3530.064 640 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

TORNADA
12V 80Ah 

580.3530.072 720 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

● Capace Kamina cu arestor de flacără
● Arestorul permite evacuarea gazelor din baterie şi protejează bateria 
împotriva pătrunderii flacării în interiorul ei

Aplicaţii: autoturisme şi autoutilitare de capacitate mică 

● Grătare pozitive expandate, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Autodescărcare redusă

Bateriile au o durată 
de viaţă mai mare*

DURABILITATE
Bateriile au o 
rezistenţă mare 
la vibraţii

REZISTENŢĂ
Maşina porneşte şi la 
temperaturi extreme 
(-25 C / +45 C)

EXTREM

* Evaluată în cicluri de încărcare-descărcare
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

TORNADA ASIA
GAMA AUTO  

Nivel de echipare Condiţii de
utilizare intensă

Fără întreţinere EtanşăGrătar durabil

● Grătare expandate PbCa (excepţie NS40 şi NS60 care au grătare turnate gravitaţional)
● Capac Duplex cu mâner central
● Gabarite care acoperă 98% din parcul auto de maşini asiatice

Aplicaţii: baterii pentru maşini de provenienţă asiatică

TORNADA
ASIA

12V 40Ah 

TORNADA
ASIA

12V 40Ah 

TORNADA
ASIA

12V 50Ah 

TORNADA
ASIA

12V 50Ah 

TORNADA
ASIA

12V 60Ah 

540.36K1.030 300 NS40 DM
L: 196 
l: 128 
H: 224

1/3 B00

540.36K0.030 300 NS40 DP

NS60 DM

D23 DM

NS60 DP

L: 196 
l: 128 
H: 224

0/3 B00

550.36L1.042 420
L: 236 
l: 128 
H: 224

1/3 B00

550.36L0.042 420
L: 236 
l: 128 
H: 224

0/3 B00

560.36M1.050 500
L: 230 
l: 172 
H: 222

1/1 B00

  

  

  

TORNADA
ASIA

12V 60Ah 

TORNADA
ASIA

12V 75Ah 

560.36M0.050 500 D23 DP
L: 230 
l: 172 
H: 222

0/1 B00

575.36G1.061 610 M10/N50 DM
L: 259 
l: 178 
H: 222

1/1 B01
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

TORNADA
ASIA

12V 75Ah 

TORNADA
ASIA

12V 100Ah 

TORNADA
ASIA

12V 100Ah 

M10/N50 DP

M11/N70 DM

M11/N70 DP

575.36G0.061 610
L: 259 
l: 178 
H: 222

0/1 B01

600.36H1.075 750
L: 305 
l: 179 
H: 222

1/1 B01

600.36H0.075 750
L: 305 
l: 179 
H: 222

0/1 B01
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● Capace Kamina cu arestor de flacără
● Grătare pozitive expandate, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Autodescărcare foarte redusă

Aplicaţii: autoturisme şi autoutilitare de capacitate mică cu consumatori scăzuţi sau normali

Nivel de echipare Condiţii de
utilizare standard

Grătar durabil

Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

CYCLON
GAMA AUTO  

CYCLON
12V 40Ah

540.4700.039 390 L0
L: 175 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 44Ah

544.4710.039 390 L1
L: 207 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 55Ah

555.4720.045 450 L2
L: 242 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 62Ah

562.4720.051 510 L2
L: 242 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 66Ah

566.4730.054 540 L3
L: 278
l: 175
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 72Ah

572.4730.060 600 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 77Ah

577.4730.064 640 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

0/1 B13
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

CYCLON
12V 88Ah

588.4740.072 720 L4
L: 315 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 100Ah

600.4750.080 800 L5
L: 353 
l: 175 
H: 190

0/1 B13

CYCLON
12V 110Ah

610.4750.090 900 L5
L: 353
l: 175
H: 190

0/1 B13
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Baterii pentru
vehicule

comerciale
şi agricole
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TERRA PRO
GAMA HEAVY DUTY  

Fără întreţinereTehnologia SHD

Rezistenţă la
temperaturi extreme

Camioane Camioane
uşoare

Bus

EtanşăRezistenţă la
vibraţii exreme

Construcţii/
agricultură

● Cel mai bun raport calitate preţ Heavy-Duty ROMBAT
● Capace Duplex cu arestor de flacără
● Grătare pozitive ştanţate cu ramă, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Consum scăzut de apă 
● Separatori din polietilenă cu împâslitură din fibră de sticlă, rezistenţă 

Aplicaţii: autocamioane şi tractoare care lucrează în regim dur de exploatare (vibraţii, descărcări profunde, consumatori electrici suplimentari)

   foarte bună la vibraţii datorită modului de împănare şi a adezivului de 
   rigidizare 
● Rezistenţă foarte mare
● Anduranţa în cicluri foarte bună: 12 unităţi cf EN 50342 (1 unitate = 18 
   cicluri cu 50% DOD)

Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

TERRA PRO
12V 150Ah

650.59D0.075 750 MB14 
 L: 511 

l: 190 
H: 216

3/1 B03

TERRA PRO
12V 200Ah

700.59E3.100 1000 M15
L: 514 
l: 218 
H: 219

3/1 B00

TERRA PRO
12V 230Ah

730.59F3.115 1150 M16
L: 518 
l: 276 
H: 226

3/1 B00

2ani
garanţie

200%
rezistenţă la coroziune

300%
durată de viaţă*

|  Durată de viaţă de 3 ori mai mare, porniri multiple pe distanţe scurte| Exploatare fără probleme în condiţii extreme de temperatură

Baterii de cursă lungă

|  * Evaluată în cicluri de încărcare-descărcare

2°
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TERRA
GAMA HEAVY DUTY  

Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

Tehnologia HD Rezistenţă la
temperaturi extreme

Camioane uşoare

Rezistenţă la
vibraţii exreme

Construcţii Agricultură

● Grătare pozitive ştanţate cu ramă, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Separatori din polietilenă
● Rezistenţă foarte bună la vibraţii datorită modului de împănare şi a 
   adezivului de rigidizare

● Consum scăzut de apă
● Anduranţa în cicluri: 5 unităţi cf EN 50342 (1 unitate = 18 cicluri cu  
   50% DOD)

Aplicaţii: autocamioane şi tractoare cu consumatori electrici standard (pentru pornire şi iluminat)

TERRA
12V 105Ah

605.6AJ0.070 700 C13
L: 345 
l: 175 
H: 238

0/1 B00

 
 

TERRA
12V 110Ah

610.6AH0.070 700 M11
L: 305

 

l: 177

 

H: 222
0/1 B01

 
 

TERRA
12V 130Ah

630.6AJ0.090 900 C13
L: 345
l: 175
H: 238

0/1 B01

TERRA
12V 135Ah

635.6AD0.085 850 MB14 

 

L: 511

 

l: 190

 

H: 216
3/1 B03

TERRA
12V 154Ah

654.6AE3.090 900 M15
L: 514
l: 218
H: 218

4/1 B00

680.6AE3.105TERRA
12V 180Ah

1050 M15
 L: 514 

l: 218 
H: 218

3/1 B00
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Tip Cod   Capacitate
(20h) (Ah)

  Capacitate
(5h) (Ah)

 Cod gabarit
EN 60095

Dimensiuni
(mm) FixareSchema de montaj/ 

Tip terminal Schiţã tehnicã

● Grătare ștanțate din aliaj PbCa
● Separatori din polietilenă cu împâslitură din fibră de sticlă, 
   rezistenţă foarte bună la vibraţii
● Consum scăzut de apă
● Monobloc alb natur translucid care permite verificarea nivelului 
   electrolitului

Aplicaţii: alimentarea consumatorilor pe bărci cu motor, iahturi, rulote, case de vacanţă, ca sursă de energie pentru iluminat local, scaune cu 
rotile, dispozitive de semnalizare, transpalete de capacitate mică şi alte aplicaţii speciale

● Capac Kamina echipat cu arestor de flacără pentru 50, 60, 72, 100, 
   105 Ah şi capac plat pentru restul gamei
● Proiectate special pentru aplicaţii care necesită energie electrică 
   permanentă sau de durată
● Rezistenţă mare la un număr ridicat de cicluri de descărcare
● Durată mare de viaţă

TEMPEST
GAMA SEMITRACŢIUNE  

Plăci groase Descărcare lentă

Dispozitive de
semnalizare

Caravane

Maşini de spălat
pardoseli

TEMPEST
12V 105Ah 

605.C10.054 105 84 M11
L: 305 
l: 177 
H: 222

TEMPEST
12V 50Ah 

550.B10.030 50 40 L1
L: 207 
l: 175 
H: 190

TEMPEST
12V 60Ah 

560.B20.036 60 48 L2
L: 242 
l: 175 
H: 190

TEMPEST
12V 72Ah

572.B30.044 72 58 L3
L: 278 
l: 175 
H: 190

TEMPEST
12V 100Ah 

600.B50.068 100 80 L5
L: 353 
l: 175 
H: 190

B01

B13

B13

B13

B13

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

TEMPEST
12V 120Ah 

620.B70.080 120 96 C13
L: 345 
l: 175 
H: 238

B000/1
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Tip Cod   Capacitate
(20h) (Ah)

  Capacitate
(5h) (Ah)

 Cod gabarit
EN 60095

Dimensiuni
(mm) FixareSchema de montaj/ 

Tip terminal Schiţã tehnicã

TEMPEST
12V 154Ah

654.C43.085 154 124 MB14 
 L: 511 

l: 190 
H: 216

B033/1

TEMPEST
12V 170Ah 

670.C53.088 170 137 M15
L: 514 
l: 218 
H: 231

B003/1

TEMPEST
12V 225Ah

725.C63.128 225 181 M16
L: 518 
l: 273 
H: 240

B003/1



Tehnologia HD Rezistenţă la
temperaturi extreme

Rezistenţă la
vibraţii exreme
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchiţã tehnicã Schema de montaj/
Tip terminal 

● 2 baterii în monobloc din polipropilenă într-o cutie metalică 
● Grătare pozitive ştanţate, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Consum normal de apă 

Aplicaţii: acumulator pentru pornire locomotive Diesel

TERRA 2S
GAMA FEROVIARĂ  

TERRA
12V 320Ah

820.454.128 1280 (UIC854R) -
L: 654 
l: 565 
H: 260

montaj  
special /  
special

-

Locomotivă



Tehnologia HD Rezistenţă la
temperaturi extreme

Rezistenţă la
vibraţii exreme
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal Schiţã tehnicã

STAR
GAMA FEROVIARĂ  

● 3 elemenţi de tracţiune într-o cutie metalică
● Plăci pozitive tubulare, plăci negative pastate
● Separatori polietilenă

STAR
6V 385Ah

3-7PAS245 385 6
L: 555 
l: 245 
H: 385

montaj  
special /  
special

-

STAR
6V 420Ah

3-8PAS245 420 6
L: 555 
l: 245 
H: 385

montaj  
special /  
special

-

Aplicaţii: iluminat vagoane de călători

● Baterii realizate prin înserierea elemenţilor cu legături din cablu de cupru izolate şi cu 
papuci la capăt

Vagon



Tehnologia HD Rezistenţă la
temperaturi extreme

Rezistenţă la
vibraţii exreme
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  

EN 60095
Dimensiuni

(mm) FixareSchema de montaj/
Tip terminal 

TERRA
12V 143Ah

643.844.100 1000 Tanc
L: 575 
l: 244 
H: 249

speciale -

TERRA TANC
GAMA MILITARĂ  

● Grătare pozitive ştanţate, grătare negative cu ramă din aliaj PbCa
● Separatori din polietilenă - rezistenţă foarte bună la vibraţii datorită modului de împănare şi a adezivului de rigidizare
● Consum scăzut de apă

Aplicaţii: baterie specială pentru Tancuri

Schiţã tehnicã

Tanc
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GREEN
12V 28Ah 

528.A00.023 28 230
L: 197 
l: 129 
H: 190

L

GREEN
12V 28Ah 

528.A01.023 28 230
L: 197 
l: 129 
H: 190

L

B00

B00

Tip Cod
  Capacitate

(20h) (Ah)

  Curent de descãrcare
 rapidã

(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Dimensiuni
(mm)

 Schema de montaj/ 
Tip terminal 

FixareSchiţã tehnicã

GREEN
GAMA MOTOCULTOARE  

● Capac dublu etanş cu arestor de flacără şi indicator de stare
● Mâner central ergonomic, borne tip L
● Grătare turnate din aliaj PbCa

Aplicaţii: motocultoare, maşini de tuns iarbă, maşini de golf, ambarcaţiuni personale, exhaustoare de zãpadã, generatoare portabile/pompe, 
demarajul motoarelor termice mici şi alte aplicaţii speciale.

● Monobloc robust
● Baterie fără întreţinere livrată încărcată cu electrolit, în două 
   variante (dreapta +, stânga +)

Maşină de tuns iarba Tractor de gradinăJet Ski

Fără întreţinere EtanşăGrătar durabil
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Tip Cod   Capacitate
(Ah)

 Tensiune
(V)

Dimensiuni/
(mm)

Schema de montaj/Tip 
terminal 

FixareSchiţã tehnicã

FORTE
GAMA TRACŢIUNE  

● Plăci pozitive tubulare, plăci negative pastate
● Separatori din polietilenă
● Baterii realizate prin înserierea elemenţilor în funcţie de tensiunea solicitată de beneficiar

Aplicaţii: alimentare electricã pentru electrocare, electrostivuitoare, transpalete

FORTE
2V 150Ah

2 PzB 150 150 2
L: 158 
l: 47 
H: 541

- -

FORTE
2V 160Ah

2 PzS 160 160 2
L: 198 
l: 47 
H: 435

- -

FORTE
2V 180Ah 

3 PzS 180 180 2
L: 198 
l: 65 
H: 370

- -

FORTE
2V 240Ah 

3 PzS 240 240 2
L: 198 
l: 65 
H: 435

- -

FORTE
2V 240Ah 

4 PzS 240 240 2
L: 198 
l: 83 
H: 370

- -

FORTE
2V 250Ah 

4 PzS 250 250 2
L: 198 
l: 47 
H: 595

- -

FORTE
2V 255Ah

3 PzB 255 255 2
L: 158 
l: 61 
H: 597

- -

Stivuitor Transpalet
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Tip Cod   Capacitate
(Ah)

 Tensiune
(V)

Dimensiuni/
(mm)

Schema de montaj/Tip 
terminal 

FixareSchiţã tehnicã

FORTE
2V 270Ah 

3 PzS 270 270 2
L: 198 
l: 65 
H: 505

- -

FORTE
2V 320Ah 

4 PzS 320 320 2
L: 198 
l: 83 
H: 435

- -

FORTE
2V 375Ah 

3 PzS 375 375 2
L: 198 
l: 65 
H: 595

- -

FORTE
2V 480Ah 

6 PzS 480 480 2
L: 198 
l: 119 
H: 435

- -

FORTE
2V 500Ah 

4 PzS 500 500 2
L: 198 
l: 83 
H: 595

- -

FORTE
2V 575Ah 

5 PzS 575 375 2
L: 198 
l: 101 
H: 575

- -

FORTE
2V 750Ah 

6 PzS 750 480 2
L: 198 
l: 119 
H: 595

- -

SCHEMĂ DE MONTAJ

Fixare
Fixare

B00
Fără prindere jos

100 max

10
,5

B01 100 max

10
,5

100 maxB03 100 max

10
,5

100 maxB13

3 40 1

Terminale

Ø17,8

1:
9

Ø19,4

1:
9

17
1

+1 0

1

Ø13,1

1:
9

Ø14,7

1:
9

18
1

+1 0

3

numai pentru 35 Ah



Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã (SAE)  
 

Dimensiuni
(mm) Fixare

START AGM
● Baterie fără întreţinere (maintenance free): arestor de flacără, 
separator AGM (absorbed glass material), curent de pornire mai mare 
ca bateriile convenţionale
● Bateria este uscat încărcată cu acid separat în flacoan 
● Bateria şi flaconul sunt ambalate în cutie de carton 
● Se pot utiliza în orice poziţie

START convenţională
● Baterie convenţională cu evacuare centrală a gazelor
● Bateria este uscat încărcată cu acid separate în flacoane   
● Bateria şi flaconul sunt ambalate în cutie de carton 

Schemã de montaj

AGM START
GAMA MOTO  
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Start AGM
12V 4Ah

RBX5L-BS 40
L: 114 
l: 70 
H: 105

B00

Start AGM
12V 6Ah

RBX7L-BS 60
L: 114 
l: 70 
H: 130

B00

Start AGM
12V 6Ah

RBX7A-BS 60
L: 150 
l: 87 
H: 93

B00

Start AGM
12V 8Ah

RBX9-BS 80
L: 150 
l: 87 
H: 105

B00

Start AGM
12V 10Ah

RBX12-BS 100
L: 151 
l: 87 
H: 130

B00

Start AGM
12V 12Ah

RBX14-BS 120
L: 151 
l: 87 
H: 146

B00

Motocicletă Scuter Atv

Snowmobil
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Tip Cod
Curent de descãrcare 

rapidã (SAE)  
 

Dimensiuni
(mm) Fixare

Start AGM
12V 14Ah

 RBX16-BS 140
L: 151 
l: 87 
H: 158

B00

Schemã de montaj

Start AGM
12V 18Ah

RBX20L-BS 180
L: 175 
l: 87 
H: 155

B00

Start
convenţională

12V 4Ah

Start
convenţională

12V 8Ah

Start
convenţională

12V 8Ah

Start
convenţională

12V 9Ah

RB4L-B 40
L: 120 
l: 70 
H: 92

B00

RB7L-B 80
L: 137 
l: 75 
H: 134

B00

12N7-4B 80
L: 137 
l: 75 
H: 134

B00

12N9-4B-1 90
L: 135 
l: 75 
H: 138

B00

Start
convenţională

12V 9Ah

Start
convenţională

12V 11Ah

Start
convenţională

12V 12Ah

Start
convenţională

12V 12Ah

 RB9L-B 90
L: 135 
l: 75 
H: 138

B00

RB10L-A2 110
L: 134 
l: 90 
H: 145

B00

RB12AL-A 120
L: 134 
l: 80 
H: 160

B00

RB12A-A 120
L: 134 
l: 80 
H: 160

B00

Start
convenţională

12V 14Ah

Start
convenţională

12V 14Ah

RB14L-A2 140
L: 134 
l: 89 
H: 164

B00

RB14-A2 140
L: 134 
l: 89 
H: 164

B00

Start
convenţională

12V 16Ah
RB16AL-A2 160

L: 205 
l: 70 
H: 162

B00
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Vizual:
 ● Se verifică starea bornelor
 ● Se verifică integritatea capacului şi a cutiei bateriei
 ●  Se verifică indicaţia ochiului magic (vizorul bateriei) dacă el 

există

● Tensiunea de încărcare pe maşină (cu voltmetrul)
● Curentul mediu de pornire (cu un cleşte
   voltampermetric)
● Parametrii de pornire cu aparate specifice

Se măsoară:

* Încărcaţi bateria

GARANŢIE
Garanţia se validează numai pentru defecte clare de fabricaţie (baterie întreruptă; baterie cu element în scurtcircuit;  
baterie cu scurgeri de electrolit, dar fără urme de șoc mecanic).

Zonă de risc*: Alertă*: Admis:

Grad de încărcare 0...75 75 75...100

Tensiune în gol 11...12,4 12,4...12,5 12,5...12,8

Densitate electrolit 1,1...1,24 1,24...1,25 1,25...1,28

DIAGNOSTIC
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1. LIVRARE
ROMBAT garantează, la livrarea bateriilor, următorii parametri de calitate:
• Tensiune în gol (U ): ≥ 12,7 V (la 25 C)
• Densitate electrolit: ρ = 1,29 +/- 0,01 g/cc ( la 25 C)
• Nivelul electrolitului deasupra plăcilor: 26 mm +/- 2 mm
• Valoarea curentului înscrisã pe etichetă: I EN (A) mãsurat la T = - 18 C, şi cu bateriile
  complet încărcate (după 3 cicluri consecutive) conform EN 50342
• Valoarea curentului poate fi măsurată şi cu dispozitivul special „Midtronics” dar, din cauza variaţiei
  temperaturii, valoarea curentului indicată de acesta este informativă.

2. DEPOZITARE
Bateriile trebuie depozitate în încăperi uscate, închise şi aerisite, la o temperatură cuprinsă între
5 şi 25 C (cu variaţii mici de temperatură), cu un nivel al umidităţii sub 80%, departe de surse de
căldură şi ferite de razele soarelui.
Cu respectarea tuturor condiţiilor de mai sus, bateriile pot fi stocate fără reîncărcare pe o perioadă
de 4 până la 6 luni înainte de utilizare.

3. REÎNCÃRCARE
Nivelul de încărcare a bateriilor trebuie să fie verificat periodic. În depozitare trebuie respectat
principiul rotaţiei stocurilor (FIFO). 

ROMBAT atrage atenţia asupra pericolului folosirii bateriilor cu tensiune inferioară valorii de
12,45V.

ROMBAT recomandă următoarea procedură de reîncãrcare a bateriilor:

3.1 Reîncãrcarea bateriilor cu dopurile înlãturate:
Bateria se încarcã cu un curent constant I = 10% Cn (Cn – capacitea nominală) pânã când apar 
degajări uniforme de gaze în toate celulele bateriei şi densitatea electrolitului se stabilizează la 
valoarea 1,29 +/- 0,01 g/cc (la temperatura ambiantă de 25 C).

Exemplu: baterie 12V 50Ah; Cn=50Ah, I=10/100 x 50 = 5A

3.2 Reîncãrcarea bateriilor cu dopurile montate
(înlăturat obligatoriu un dop – de preferat cel central)
Se va aplica un curent constant I = 5% Cn până în momentul când densitatea electrolitului se 
stabilizeazã la valoarea 1,29 +/- 0,01 g/cc (la temperatura ambiantă de 25 C) sau până când 
tensiunea la borne în gol atinge 12,85-12,95 V (măsurată dupã cel puţin 24 ore sau maxim 
48 ore de la finele reîncãrcării).

      ATENŢIE!
Durata reîncărcării depinde de starea de încărcare a bateriei.
Exemplu:
Pentru o baterie 12V 50Ah cu U  = 12,40 V şi densitatea electrolitului 1,235 g/cc (~ 25 C)
Curentul de încărcare I = 5% din Cn (2,5 A), durata de încărcare va fi de cel puţin 24 ore.

INSTRUCŢIUNI DE DEPOZITARE
ȘI REÎNCĂRCARE A BATERIILOR



Bateria nr. 1 în România


